
Краска BRITE CERAMIC для фасадов и
цоколей

Произвоидтель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

· Безупречная сплóшность покрытия

· Гарантия целостности покрытия в течение 20
лет

· Баланс паропроницаемости и
влагопоглощения

· Явный гидрофобный эффект

· Быстрый набор твердости и прочности

· Защита от агрессивной внешней среды

· Высокая укрывистость в мокром и сухом
слое

· Низкое грязеудержание

· Экологическая безопасность

· Матовая

· Расход – до 10 м²/л в зависимости от
контрастности подложки

· Рекомендована для окраски фасадов и
цоколей зданий детских,
лечебнопрофилактических, культурно-
зрелищных, спортивных и учебных заведениях.

О продукте

Профессиональная акриловая краска BRITE® CERAMIC для фасадов и цоколей
предназначена для ответственных работ по окраске поверхностей зданий категорий А, Б, В и
приданию зданию эстетичного внешнего вида. Покрытие имеет наилучшие показатели по EN
ISO: максимальная паропроницаемость (1-й класс) при минимальном влагопоглощении (3-й
класс), что обеспечивает необходимый микроклимат в помещении и стойкость основания.
Образуемое покрытие прочное, устойчиво к различным механическим воздействиям.
Возможно использование аппарата высокого давления для очистки загрязнений с
поверхности. Покрытие краски гидрофобное, защищает от деформации, растрескивания,
биокоррозии, вода не проникает в структуру основания. Образует долговечное «дышащее»
покрытие, обладающее устойчивостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное
излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Краска обладает
высокой кроющей способностью, сокращая трудозатраты в ходе окрасочных работ.
Особенно удобна при нанесении на вертикальные поверхности, не брызгает с малярного
инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Срок службы комплексного
покрытия (в комплекте с грунтовкой BRITE® укрепляющая) – не менее 20 лет!
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Назначение Предназначена для ремонтно-строительных работ по
гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным,
зашпатлеванным поверхностям, газобетонным, цементно-
известковым, цементно-волокнистым, поверхностям с
декоративными покрытиями (текстурные краски, структурные,
типа «Короед»), новым и ранее окрашенным поверхностям.
Подходит для окраски цоколей зданий, эксплуатируемых в
условиях ограниченного воздействия неблагоприятных факторов
(частое попадание брызг, направленное воздействия водой,
погружение в воду и др.) Возможно использование внутри
помещений (цеха, паркинги,производственные, складские и
другие помещения).

Тип продукта Водно-дисперсионный

Разбавитель Вода

Область применения Для наружных работ

Объекты окраски Фасады, цоколи зданий.

Тип поверхности по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям,
гипсокартону

Базовый материал Да

Колеровка Машинная, База А,C

Особенности Срок службы комплексного покрытия (в комплекте с грунтовкой
BRITE® укрепляющая) – не менее 20 лет!

Защита от синевы, плесени,
грибков

Да

Рекомендована для детских,
лечебных, спортивных
учреждений

Да

Срок эксплуатации
поверхности

Не менее 20 лет
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Гарантийный срок хранения 36 месяцев

Состав Акриловая дисперсия, керамические микросферы,
супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые
добавки,вода.

Нормативный документ ТУ 20.30.11-021-49417770-2020
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Характеристики

Блеск

Глубоко-матовый 2,4 ед.

Расход

По ровной невпитывающей
поверхности

до 12 м2/л

Сушка

До нанесения след. слоя
(Часы)

4

До степени 3 (Часы) 1

Полный набор свойств (Дни) 48

Полное высыхание (Часы) 24

Комментарий Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и
относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа. Выдержка
перед нанесением второго слоя – не менее 4 часов. Время
высыхания и расход отколерованной краски могут
незначительно отличаться в зависимости от цвета. При
повышенной влажности и температуре ниже +15°С время
высыхания и время формирования покрытия увеличивается.

Стойкость покрытия к
статическому воздействию
воды при температуре
(20±2)°C

24

Влагопоглощение 3
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Паропроницаемость 1

Транспортировка и
хранение

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при
температуре выше 5оС, вдали отприборов отопления,
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах,
недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов
кратковременного замораживания/оттаивания до -30оС при
транспортировании. В случае замерзания краску
размораживать при комнатной температуре без
дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет
первоначальные свойства

Фасовки

Вид тары Фасовка Вес

Ведро 9 л 13,32 кг

Ведро 2,7 л 3,996 кг
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Инструкция по применению

Способ нанесения Кисть, Валик, Краскопульт

Условия при окраске Наносить при температуре окружающего воздуха и
окрашиваемой поверхности выше 5°С.

Предварительная подготовка Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные
– от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и
известковой краски поверхность очистить полностью. При
наличии на окрашиваемой поверхности высолов – удалить,
затем промыть водой, просушить. Основание должно быть
чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности
предварительно обработать грунтовкой
глубокогопроникновения или укрепляющей грунтовкой BRITE®
CERAMIC. Особое внимание уделить качеству подготовки
поверхности при окраске цоколей зданий, поверхность должна
быть максимально прочной, чистой, сухой и без трещин. Перед
применением краску тщательно перемешать до однородного
состояния.

Окраска Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 2 слоя при
температуре окружающего воздуха и окрашиваемой
поверхности выше 5°С. Через 2 дня допускается удаление
небольших загрязнений с помощью воды. Покрытие готово к
мытью с помощью моющих средств через 14 суток.
Окончательное формирование покрытия 28 дней.

Максимальная температура
нанесения

40°С

Очистка инструмента вода

Эксплуатация поверхности Покрытие готово к мытью с помощью моющих средств через 14
суток. Окончательное формирование покрытия 28 дней.
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Меры предосторожности Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в
проветриваемом помещении. Применять средства
индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для
защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на
кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ
проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые
отходы. Краска пожаровзрывобезопасна!

Класс опасности 4


